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MAB 100 K
Kompakt, kullanışlı, güçlü.
Öncelik düşük ağırlık olduğunda,
doğru manyetik matkap. 

YÜKSEK PERFORMANS

GÜÇLÜ & HAFİF

Sadece 9,9 kg ağırlığı ile MAB 100 K en hafif manyetik
matkaptır. Kullanımı kolay ve düşük stroke aralığı
sayesinde dar alanlarda kullanılabilir. Dahili iç kablolama, 
çalışma sırasında ekstra güvenlik sağlar. 
KEYLESS hızlı değiştirilen delme sistemi ile donatılmıştır.

MAB 100 K

Motor Gücü 1.050 W
Voltaj 230 V AC
İniş kalkış yüksekliği 70 mm
Manyetik taban ölçüleri 84 x 160 x 41.5 mm
Ağırlık 9.9 kg
Çabuk değiştirilebilir mandren KEYLESS, 19 mm (3/4”)

Mors Konik -

Şanzıman kademesi 1 460 dev/dak
Şanzıman kademesi 2 -

-

-

-

-

Dahili yağlama sistemi
Elektronik devir ve tork kontrolü

Mıknatıs indikatörü
Aşırı ısınma koruması
Sağ, sol dönüş yönü
Kömür aşınma indikatörü

TESLİMAT KAPSAMI
1 Manyetik Matkap MAB 100 K
1 Merkezleme pimi ZAK 075, ZAK 100
1 Taşıma çantası
1 Emniyet kayışı
1 Kullanma kılavuzu

M. Matkap Ucu

HSS � 32 mm 
TCT � 32 mm 
Delme derinliği: 
30 - 55 mmSİPARİŞ NO

MAB 100 K

Dahili iç kablolama

Mıknatıs indikatörü

Dahili iç yağlama

Hızlı değiştirilen delme sistemi
KEYLESS


